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Технические требования 
  к технологическим выходам 

 для монтажа стоматологических установок  

 

 

Стоматологическая установка должна монтироваться в помещении, сданном в эксплуатацию 

подрядчиком, с выполненной подводкой коммуникаций соответствующих следующим 

требованиям: * 

*данная справка  имеет общий характер для некоторых моделей  стоматологический установок могут 

отличаться  диаметр соединительных выходов и местом нахождения самого  «пятна подключения» 

 

1. Стоматологическая установка монтируется на ровный горизонтальный пол. 

 

2. Электропитание (схема пятна – “F”): 

• 220-240В ±5%, 50Hz. 

• Кабель: медь многожильная, 3х2,5 мм² в “рукаве”. 

• Электрический автомат: УЗО 16А.  

• Длина свободных концов: не менее 500 мм. 

 

3. Электропитание вакуумного мотора (схема пятна –  “C”):  (кабель управления от пятна 

подводки стоматологической установки до вакуумного мотора): 

• Кабель управления: медь многожильная, 3х1,5 мм² в “рукаве”. 

• Длина свободных концов: не менее 500 мм. 

 

4. Водоснабжение (схема пятна – “B”): 

• Давление воды в трубопроводе: 2,5-3 бар. 

• Вода не должна содержать включения. 

• Выход: 3/8 дюйма с наружней резьбой и шаровым краном или  кран с цанговым 

зажимом диаметром 10 мм.                                     

• Необходима установка фильтра грубой очистки воды. 

• Выступание фитинга над уровнем пола не более: 40 мм 

•  

5. Подводка сжатого воздуха (схема пятна – “A”): 

• Давление в трассе: 6-8 бар.  

• Воздух не должен содержать включения. 

• Воздух должен подаваться через фильтр (40-50микрон) и быть сухим и без масла. 

• Выход: 3/8 дюйма с наружней резьбой и шаровым краном или кран с цанговым 

зажимом диаметром 10 мм. 

• Выступание фитинга для крана над уровнем пола не более: 40 мм. 

 

6. Сброс в канализацию (схема пятна – “E”): 

• Пластиковая труба с внутренним диаметром: 40-50мм. 

• Выступание над уровнем пола: 20мм. 

• Пропускная способность не менее 10л/мин. 

• Уклон сливной трассы: 1см/п.м. 

 

7. Подсоединение к системе аспирации (схема пятна – “D”): 

• Пластиковая труба с внутренним диаметром 32-50мм. 

• При прокладке линий углы изгиба трубы не должны превышать 45°. 

• Выступание над уровнем пола: 20мм. 

 

8. Мультимедийный канал (по необходимости) (схема пятна – “18”): 

• Пластиковая труба с внутренним диаметром не менее 50мм. 

 



 

!!! Внимание: трассы подводки стоматологической установки должны проходить в полу на 

глубине не менее 100 мм, что позволит  избежать повреждения трасс при закреплении 

установки на крепёжные болты! 
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Обращаем внимание, что для подкатных бормашин требуется отдельное пятно подключения. 

 

Для уточнения точных размеров и размещения пятна коммутации 

к конкретной модели стоматологической установки  

обращайтесь в сервисную службу компании  Стома-Денталь 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ТО № Л016-00110-77/00564538 

 

 

Москва + 7 906 771 77 82       dent@dent.ru 

Хабаровск +7 914 153 37 07  service@dent.ru 
 

 


